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KAZETOVA JEDNOTKA

Qch=7,1kW A |

\ KAZETOVA JEDNOTKA

Qch=7,1kW

LEGENDA STAVEBNiICH UPRAV:

@ NOVE ZATEPLENA FASADA KONTAKTNiM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM ETICS - POLYSTYREN EPS GrayWall TL.140mm (1=0,032 W/mK)
(2) NOVE ZATEPLENY SOKL KONTAKTNiM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM ETICS - POLYSTYREN XPS TL.100mm (1=0,037 W/mK)

@ ZATEPLENT OSTINi A NADPRAZI - POLYSTYREN EPS GrayWall TL.20mm (1=0,032 W/mK)

(4) DODAVKA A MONTAZ NOVYCH POPLASTOVANYCH PARAPET i - VIZ. VVPIS KLEMPIRSKYCH VVROBKD
(5) DODAVKA A MONTAZ NOVY PLASTOVYCH OKEN S IZOLATNIM DVOJSKLEM (Uw=1,2 W/m2K)

(6) DODAVKA A MONTAZ NOVYCH KLEMPIRSKYCH VYROBK Z POPLASTOVANEHO PLECHU - VIZ. VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKD

SKLADBY ZATEPLOVACIHO SYSTEMU:

@ KONTAKTNi ZATEPLOVACI SYSTEM STAVAJICiHO ZDIVA @

—  STAVAJICi DVOUVRSTVA OMITKA JADROVA + STUKOVA TL.20mm —
—  OBVODOVE ZDIVO Z CIHEL PLNYCH PALENYCH TL.500-900mm —
—  STAVAJiCi BRIZOLITOVA OMITKA TL.20mm —
—  LEPiCi CEMENTOVA STERKOVA HMOTA TL.5mm —
—  POLYSTYRENOVE DESKY EPS GREY WALL TL.140mm (1=0,032 W/mK) —
—  LEPICI CEMENTOVA STERKOVA HMOTA TL.2,5mm VCETNE VYZTUINE STTOVINY |-
KOTVEN] TEPELNE 1ZOLACE ZATLOUKACIMI TALIROVYMI HMOZDINKAMI —
S TRNY, MINIMALNE 8ks/m2
—  LEPiCi CEMENTOVA STERKOVA HMOTA TL.2,5mm
—  CELOPLOSNA PENETRACE —
L TENKOVRSTVA PROBARVENA PASTOVITA OMITKA SILIKON-SILIKATOVA —
IRNITA O TL. ZRNA 1,5mm -

KONTAKTNi ZATEPLOVACI SYSTEM STRESNi NASTAVBY

—  PENETRACE PODKLADU + VYMALBA V BARVE BiL£ —
—  UNITRNi OMITKA DVOUVRSTVA JADROVA TL.12mm —
+ STUKOVA TL.3mm O CELKOVE TL.15mm —
—  NOVE 0BYODOVE ZDIVO POROTHERM 30 P+D TL.300mm —
—  UNEJSi OMITKA VAPENOCEMENTOVA JEDNOVRSTVA JADROVA TL. 20mm —
—  LEPiCi CEMENTOVA STERKOVA HMOTA TL.5mm —
—  POLYSTYRENOVE DESKY EPS GREY WALL TL.140mm —
—  LEPiCi CEMENTOVA STERKOVA HMOTA TL.2,5mm VCETNE VYZTUINE SiTOVINY
KOTVENI TEPELNE IZOLACE ZATLOUKACIMI TALIROVYMI HMOZDINKAMI —
S TRNY, MINIMALNE 8ks/m2 —
—  LEPiCi CEMENTOVA STERKOVA HMOTA TL.2,5mm
—  CELOPLOSNA PENETRACE
L TENKOVRSTVA PROBARVENA PASTOVITA OMITKA SILIKON-SILIKATOVA —
IRNITA O TL. ZRNA 1,5mm —

KONTAKTNi ZATEPLOVACI SYSTEM STAVAJICiHO SOKLU

—  STAVAJICi DVOUVRSTVA OMITKA JADROVA + STUKOVA —
—  OBVODOVE ZDIVO Z CIHEL PLNYCH PALENYCH TL.500-900mm —
—  STAVAJiCi BRIZOLITOVA OMITKA —
—  OSEKANI NEPEVNYCH CASTI STAVAJICTCH OMITEK V ROZSAHU 50% PLOCHY |~
—  SROVNANi POVRCHU ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU TL.30mm —
—  PENETRACE POVRCHU ASFALTOVYM PENETRACNIM NATEREM —
(—  NATAVENT SVISLE HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL —
—  LEPiCi CEMENTOVA STERKOVA HMOTA TL.5mm
—  TEPELNA IZOLACE NENASAKAVA - POLYSTYREN XPS TL.140mm (1=0,032 W/mK)
—  LEPiCi CEMENTOVA STERKOVA HMOTA TL.2,5mm VCETNE VYZTUINE SiTOVINY
—  KOTVEN] TEPELNE 1Z0LACE ZATLOUKACIMI TALIROVYMI HMOZDINKAMI —

S TRNY, MINIMALNE 8ks/m2 —
—  LEPiCi CEMENTOVA STERKOVA HMOTA TL.2,5mm —
—  CELOPLOSNA PENETRACE —
L TENKOVRSTVA PASTOVITA OMITKA TYPU MARMOLIT

IRNITA O TL. ZRNA 1,5mm

KONTAKTNi ZATEPLOVACI SYSTEM PRISTAVBY SATEN

PENETRACE PODKLADU + VYMALBA V BARVE BiLE

UNITRNi OMITKA DVOUVRSTVA JADROVA TL.12mm + STUKOVA TL.3mm O CELKOVE TL.15mm
NOVE 0BYODOVE ZDIVO YTONG TL.250mm

UNEJST OMITKA VAPENOCEMENTOVA JEDNOVRSTVA JADROVA TL. 20mm
LEPICi CEMENTOVA STERKOVA HMOTA TL.5mm

POLYSTYRENOVE DESKY EPS GREY WALL TL.140mm (1=0,032 W/mK)

LEP{Ci CEMENTOVA STERKOVA HMOTA TL.2,5mm VCETNE VYZTUZNE STTOVINY
KOTVENT TEPELNE 1ZOLACE ZATLOUKACIMI TALTROVYMI HMOZDINKAMI

S TRNY, MINIMALNE 8ks/m2

LEPCi CEMENTOVA STERKOVA HMOTA TL.2,5mm

CELOPLOSNA PENETRACE

TENKOVRSTVA PROBARVENA PASTOVITA OMITKA SILIKON-SILIKATOVA
IRNITA O TL. ZRNA 1,5mm

KONTAKTNi ZATEPLOVACi SYSTEM STAVAJICiHO SOKLU

STAVAJICi DVOUVRSTVA OMITKA JADROVA + STUKOVA

0BVODOVE ZDIVO Z CIHEL PLNYCH PALENYCH TL.500-900mm

STAVAJICT BRIZOLITOVA OMITKA

OSEKANI NEPEVNYCH CASTI STAVAJICICH OMITEK V ROZSAHU 50% PLOCHY
SROVNANT POVRCHU ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU TL.30mm

PENETRACE POVRCHU ASFALTOVYM PENETRACNM NATEREM

NATAVENI SVISLE HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

LEPCi CEMENTOVA STERKOVA HMOTA TL.5mm

TEPELNA 1ZOLACE NENASAKAVA - POLYSTYREN XPS TL.100mm (1=0,032 W/mK)
LEP{Ci CEMENTOVA STERKOVA HMOTA TL.2,5mm VCETNE VYZTUZNE STTOVINY
KOTVENT TEPELNE 1ZOLACE ZATLOUKACIMI TALTROVYMI HMOZDINKAMI

S TRNY, MINIMALNE 8ks/m2

LEPCi CEMENTOVA STERKOVA HMOTA TL.2,5mm

CELOPLOSNA PENETRACE

TENKOVRSTVA PASTOVITA OMITKA TYPU MARMOLIT

IRNITA O TL. ZRNA 1,5mm

KONTAKTNi ZATEPLOVACi SYSTEM SOKLU PRISTAVBY SATEN

PENETRACE PODKLADU + VYMALBA V BARVE BiLE

UNITRNi OMITKA DVOUVRSTVA JADROVA TL.12mm + STUKOVA TL.3mm O CELKOVE TL.15mm
NOVE 0BVODOVE ZDIVO YTONG TL.250mm

NEJST OMITKA VAPENOCEMENTOVA JEDNOVRSTVA JADROVA TL. 20mm
PENETRACE POVRCHU ASFALTOVYM PENETRACNM NATEREM

NATAVENT SVISLE HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

LEPICi CEMENTOVA STERKOVA HMOTA TL.5mm

TEPELNA 1ZOLACE NENASAKAVA - POLYSTYREN XPS TL.140mm (1=0,032 W/mK)
LEP{CI CEMENTOVA STERKOVA HMOTA TL.2,5mm VCETNE VYZTUZNE STTOVINY
KOTVENT TEPELNE 1ZOLACE ZATLOUKACIMI TALTROVYMI HMOZDINKAMI

S TRNY, MINIMALNE 8ks/m2

LEPiCi CEMENTOVA STERKOVA HMOTA TL.2,5mm

CELOPLOSNA PENETRACE

TENKOVRSTVA PASTOVITA OMITKA TYPU MARMOLIT

ZRNITA O TL. ZRNA 1,5mm

SKLADBY SDK PODHLEDU:

€k) SADROKARTONOVY PODHLED - BEZ POZADAVK(

DVOJITY OCELOVY ROST PRO UCHYCENI SDK DESEK
SDK PODHLED TL.12,5mm NA OCELOVEM ROSTU
MALBA NA SDK DESKY

SADROKARTONOVY PODHLED - PROTIPOZARNI VE 3.NP

DVOJITY OCELOVY ROST PRO UCHYCENTSDK DESEK
SDK PODHLED PROTIPOZARNI TL.12,5mm NA OCELOVEM ROSTU
MALBA NA SDK DESKY

fo3

SADROKARTONOVY PODHLED - PROTIPOZARNi V 1.NP

DVOJITY OCELOVY ROST PRO UCHYCENI SDK DESEK
SDK PODHLED PROTIPOZARN TL.2x12,5mm NA OCELOVEM ROSTU
MALBA NA SDK DESKY

LEGENDA MiSTNOSTi 3.NP:

ts. | oteL mistnosTi "kg‘%““ @Q\& & | & | romimka
301 | SCHODRTE 10,90 3. 3050mm
302 | CHODBA 14,6 S.Y. 3050mm
303 | ENVIRONMENTALNI UCEBNA 59,6 S, 3050mm
304 | ODBORNA UTEBNA - PC, JAZYKY 56,5 S, 3050mm
305 | SKLAD 20,6 3. 3050mm
306 | TECHNICKA MISTNOST 7,35 $3.3050mm
307 | WC CHLAPCI + PREDSIN 2,83 3. 2650mm
308 | WCDIVKY + PREDSIN 2,83 3. 2650mm
309 | UKLIDOVA KOMORA 19 3. 2650mm
310 | WC- INVALIDE 3,61 3. 2650mm
CELKOVA UZITNA PLOCHA 3.NP 180,7

LEGENDA MATERIALU:

i
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A\
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NOVE KONSTRUKCE
0BVODOVE NOSNE ZDIVO POROTHERM 30 P-+D (PEVNOST P10)
NA ZDCT MALTU POROTHERM

VNITRN] NOSNE ZDIVO POROTHERM 19 AKU P-+D (PEYNOST P10)
NA ZDICI MALTU POROTHERM

VNITRNT NENOSNE PRICKY POROTHERM 11,5 P+D (PEYNOST P8)
NA ZDICI MALTU POROTHERM

VNEJS] TEPELNA ZOLACE EPS GreyWall TL.140mm (1=0,032W/m2K)

VYPIS PREKLADU:

@ PREKLAD POROTHERM KP7 - DELKA 1250mm - CELKEM 4ks

@

PREKLAD POROTHERM 11,5 - DELKA 1250mm - CELKEM 8ks
P10> MONOLITICKY PREKLAD 300/250mm S BETONARSKOU VYZTUZ - CELKEM ks

NOVY STAV

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS)
CELKOVA ZASTAVENA PLOCHA 333,5m 2
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