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PRUZINOVE HOUPACKY




Pruzinové houpacky MOBY
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Pruzinové houpacky MOBY

Motorka
23 3700 2050

Copr
233700 5030

Auto
23 3700 3230

Pes DUO
2337007010

Kohoutek DUO
23 3700 7020

Pravo na zmény vyhrazeno.
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Pruzinové houpacky MOBY

Nadstavba

houpacky je vyrobena z 19 mm silnych, oboustranné strukturovanych
polyetylénovych desek. PE odoldvé UV zafeni a zachovava si syté a jasné barvy
(barvend surovina). Nadstavba je uchycena k pruziné prostfednictvim plastového
U profilu.

Pruzina
byla vyvinuta vyhradné pro toto pouziti. Ocel o prdméru 20 mm, povrchova
Uprava komaxitem.

Podstavec

slouzi ke kotveni houpacky do betonového zakladu. Misto spojeni podstavce s
pruzinou zUstava po zabudovani dostupné pro pfipadnou demontaz. Povrchova
Uprava zarovym zinkem.

Detaily

Vyska prvku: 1,20m

Minimalni prostor: kruh o priméru 4,00 m, H=2,10 m
Vyska volného padu: 0,60 m

Narazova plocha: 12,60 m?

Tlumeni padu: neni nutné, vyhovuje travnik
Nejvétsi ¢ast: L=1,50 m

NejtéZzsi cast: ca.35kg

Doporucena vékova skupina: od 3 let
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SESTAVY SYSTEMU SH 110
3120108019 Herni sestava ,Bystrd”

www.hriste-hras.cz

Cdsti sestavy

1 Ctyfbokd podesta, vyska 140 cm
1 Sikmy sitovy vystup

1 hadicovy vystup

1 nerez $plhacf ty¢ s madly

1 lezecka sténa

Podrobnosti

Viyska prvku: 2,70m

Minimalni prostor: 569x8,76x280m
Maximalnf vyska volného padu: 140 m

Nérazové plocha: 35,70 m?

Néraz tlumici povrch: dle CSNEN 1177
Doporucend vékova skupina: od 4 let
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CERTIFIKOVANO PODLE CSNEN 1176
®
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CVICEBNI PRVKY
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ZARIZENi HRIST SRO.

28 1300 0000 Hrazda, 95 cm vysoka

28 1200 0000 Hrazda dvojita, 95 a 125 cm vysoka

28 1400 0000 Hrazda trojita, 95, 125 a 155 cm vysoka
28 1500 0000 Bradla

Drevéné sloupy priiméru 140 mm jsou pro omezeni vzniku velkych vysusnych trhlin frézované a brousené z mimostfedovych
SM hranoll. Dfevo je vakuové - tlakové impregnovano Wolmanitem CX 10, schvalenym jako hygienicky nezavadny vyrobek.
Impregnacni stil je vodou nevyluhovatelna a dalsi povrchova Uprava pro zvySeni zivotnosti jiz neni nutna. Spoje jsou Sroubované
pozinkovanymi vruty a Srouby. Ocelové hrazdy a tyCe bradel jsou povrchové upraveny komaxitovanim.

Minimalni plocha:
400 x 400 cm
400 x 490 cm
400 x 580 cm
450 x 620 cm

Vyska volného padu:
100 cm

130 cm | 1
160 cm P S
120 cm / \

Naraz tlumici povrch:
dle CSN EN 1177

4,00m

Vékova skupina:
od 5 let

HRAS - zarizeni hrist), s.r.o. ’
736 01 Havifov - Dolni Datyné, Zemeédélska 6, Ceska republika
telefon: +420 596 810 813, fax: +420 596 811 015, e-mail: info@hriste-hras.cz, web: www.hriste-hras.cz



PRUZINOVE PRVKY

(o

ZARIZENi HRIST SRO.

24 1101 0000 Pruzinova lavice

Zakladem pruzinové lavice jsou dva robustni, zarové zinkované ocelové podstavce, umisténé 10 cm pod Urovni terénu,
ke kterym je tfemi ucky M12 pFipevnéna pruzina vyvinuta specielné pro toto pouziti. Nadstavbu tvofi masivni dfevéna plocha
tloustky 95 mm slozena ze tfech SM hranold. Dfevo je vakuové - tlakové impregnovano Wolmanitem CX 10, schvalenym jako
hygienicky nezavadny vyrobek. Impregnacni sl je vodou nevyluhovatelna a dalsi povrchova Uprava pro zvySeni Zivotnosti jiz
neni nutna. Veskeré spoje jsou Sroubované pozinkovanymi vruty a Srouby. Pruziny jsou komaxitovany.

Minimalni plocha: 3
330 x 600 cm . S W

Vyska volného padu: / \
40 cm

3,22m

Naraz tlumici povrch:
dle CSN EN 1177 . )

Vékova skupina: L
od 3 let

3,00m

HRAS - zarizeni hrist), s.r.o. }
736 01 Havifov - Dolni Datyné, Zemeédélska 6, Ceska republika
telefon: +420 596 810 813, fax: +420 596 811 015, e-mail: info@hriste-hras.cz, web: www.hriste-hras.cz



DOMECKY

ZARIZENi HRIST SRO.

14 1750 0000 Domecek s verandou

Importovany skandinavsky smrk i domaci smrkova pllkulatina na sténach domecku jsou vakuové - tlakové
impregnovany Wolmanitem CX 10, schvalenym jako hygienicky nezavadny vyrobek. Impregnacni siil je vodou nevyluhovatelna
a dalSi povrchova Uprava pro zvySeni odolnosti jiz neni nutnd. VSechny spoje jsou Sroubované pozinkovanymi vruty a Srouby.
Kotvici nohy jsou pro dosazeni maximalni Zivotnosti zinkovany zarove.

‘ 473 m ‘
] T - - - - ——= -
\ 1,74m \
| |
| |
E | 7 |
~

~ c \ € | \
== I == = |
€ § ~ | |
g E c’_ ‘ nl O [ul ‘

> < i ]
"8 [ ] | |
M 1:50 } :
N ]

HRAS - zafizeni hrist, s.r.o.
736 01 Havifov - Dolni Datyné, Zemé&délska 6, Ceska republika
telefon: +420 596 810 813, fax: +420 596 811 015, e-mail: info@hriste-hras.cz, web: www.hriste-hras.cz



PISKOVISTE
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ZARIZENi HRIST SRO.

10 1150 0000 Piskovisté ze segmentd

Drevéné sloupy prliméru 140 mm jsou pro omezeni vzniku velkych vysusnych trhlin frézované a brousené z mimosttedovych
SM hranold. Veskeré dfevo je vakuové - tlakové impregnovano Wolmanitem CX 10, schvalenym jako hygienicky nezavadny
vyrobek. Impregnacni slil je vodou nevyluhovatelna a dalSi povrchova Uprava pro zvyseni Zivotnosti jiZz neni nutna. Spoje jsou
Sroubované pozinkovanymi vruty a Srouby. Délka jednoho segmentu je 1,5 m. Spojovanim segment( pod rliznymi Ghly Ize
dosahnout libovolné velké mnohothelnikové pddorysné tvary. K realizaci neni nutna tvorba betonovych zaklad(, piskovisté se
instaluje zakopanim spojovacich sloupd.

3 049m

0,52 m

HRAS - zarizeni hrist), s.r.o. ’
736 01 Havifov - Dolni Datyné, Zemeédélska 6, Ceska republika
telefon: +420 596 810 813, fax: +420 596 811 015, e-mail: info@hriste-hras.cz, web: www.hriste-hras.cz



SESTAVY SYSTEMU SH 110

www.hriste-hras.cz

3120308009 Hernisestava ,Akord”

Atrakce

Ctyfbokad véZ, vyska podesty 140 cm, stanova stiecha
nerez skluzavka,standard”

ikmy sftovy vystup

ebfik s madly

$
b4

1 Ctyfboka podesta, vyska 100 cm

1 schody

1 $ikma plocha 45 st.

1 lezeckd sténa

1 Ctyfbokd mezipodesta, vyska 120 cm
2 zabradli z barevnych jasanovych tyci
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ZARIZENI HRIST SRO.

HRAS - zafizenf hrist, s.r.o.

736 01 Havifov - Dolni Datyné, Zemédélska 6
+420596 810813

info@hriste-hras.cz
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Podrobnosti
Viyska prvku: 340m
Minimalni prostor: 596 x 10,41 x 3,40 m
MaximalInf vyska volného padu: 1,40 m
Nérazové plocha: 4830m?
Ndraz tlumici povrch: dle CSNEN 1177
Doporucend vékova skupina: od 3 let
Pddorys 1:200
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