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1. ÚDAJE O ZHOTOVITELI: 
ARCHITEMA s.r.o. 
Havlíčkovo nábřeží 38 
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 
IČ: 28274881 
 
 
2. ÚDAJE O ZPRACOVATELI SO: 
Ing. Lenka Vašíčková 
Bítov 166, 74301 
zahradniarchitekt@seznam.cz 
tel.603143721 
IČ: 76266991  
 
 
3. ZÁKLADNÍ POPIS ZÁMĚRU:  
  

Název akce:  „Revitalizace centra obce Těškovice“ 

Název části PD:   Sadové úpravy 

Stupeň PD:  DPS DOKUMENTACE  PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
 
Popis:  
Předmětem řešení je návrh sadových úprav v rámci akce revitalizace obce Těškovice. 
 
Celková plocha řešeného území včetně objektů nacházející se v daném území činní 6583m2. Revitalizace centra obce Těškovice se týká 
v řešeném území těchto částí – oplocení kolem školy a školky, revitalizace veřejných ploch – nová výsadba. Revitalizace současných parkovacích 
stání – výměna dlažby. Umístění nových prvků (mobiliáře) do veřejného prostorů – lavičky, koše, stojany na kola, elektro nabíječky na kola. 

  
Celková plocha nově zakládaných sadových úprav je 498 m2. 
 
 
 
4. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LOKALITĚ A POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

 
Stavba se nachází v intravilánu obce Těškovice. Jedná se o zastavěné území. 
 
Přehled dotčených parcel: 
 
 Obec:   Těškovice (okres Opava) [512745] 
 Katastrální území: Těškovice [766780] 
 Parcelní čísla pozemků:  

Parcel
ní číslo 

Číslo LV 
Výměra 

(m2) 
Způsob využití Druh pozemku Vlastnické právo 

2 448 451  
Zastavěná plocha a 
nádvoří 

Obec Těškovice, č. p. 170, 74764 Těškovice 

5 448 1278 Jiná plocha Ostatní plocha Obec Těškovice, č. p. 170, 74764 Těškovice 

4/1 448 1407 - Zahrada Obec Těškovice, č. p. 170, 74764 Těškovice 

4/2 448 742 
Sportoviště a relaxační 
plocha 

Ostatní plocha Obec Těškovice, č. p. 170, 74764 Těškovice 

4/3 448 703 - Zahrada Obec Těškovice, č. p. 170, 74764 Těškovice 

13/1 448 566 - 
Zastavěná plocha a 
nádvoří 

Obec Těškovice, č. p. 170, 74764 Těškovice 



Parcel
ní číslo 

Číslo LV 
Výměra 

(m2) 
Způsob využití Druh pozemku Vlastnické právo 

13/2 448 357 Zeleň Ostatní plocha Obec Těškovice, č. p. 170, 74764 Těškovice 

101 448 2113 Ostatní komunikace Ostatní plocha Obec Těškovice, č. p. 170, 74764 Těškovice 

548/2 448 53 - 
Zastavěná plocha a 
nádvoří 

Obec Těškovice, č. p. 170, 74764 Těškovice 

 
Z geomorfologického hlediska území spadá do provincie Česká vysočina, oblasti Jesenické, celku Nízký Jeseník, pod celku Vítkovská vrchovina, 

okrsku Těškovická pahorkatina. Zájmové území se nachází v nadmořské výšce 375 – 385 m. 
 
Zájmové území se podle klimatologického členění nachází v mírně teplé oblasti MT 10, jenž je charakterizována dlouhým teplým a mírně suchým 
létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a mírně teplou, velmi suchou a krátkou zimou s krátkým 
trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota v lednu činí –2 až –3°C, v červenci dosahuje průměrná teplota hodnot 17 až 18°C. Dlouhodobý 
průměrný srážkový úhrn ve vegetačním období se pohybuje okolo 400 až 450 mm a v zimním období klesá na 200 až 250 mm. 
 
Nízký Jeseník je budován převážně spodno karbonskými jílovitými břidlicemi, drobami a prachovci. Reliéf krajiny je členitý, s rozsahem 
nadmořských výšek 371-290 m n.m. 
 
Z hlediska začlenění v kategorizaci Potenciálně přirozené vegetace se jedná o: 
 
Querci-fageta typica- typické dubové bučiny    3 B 3 
Převládajícím půdním typem jsou kambizemě, často se vyskytují luvizemě, vzácněji i hnědozemě. Jedná se o půdypísčitohlinité až hlinité, 
minerálně středně zásobené, mírně kyselé. Jsou to půdy středně hluboké až hluboké, mírně až středně skeletovité, s vyrovnaným vlhkostním 
režimem, pouze v letním období někdy ve svrchní části mírně prosýchavé. 
V synusii dřevin převažuje dobře vzrůstný buk (Fagus sylvatica). Vždy se vyskytuje nejméně jakoojedinělá příměs v hlavní úrovni dub zimní 
(Quercus petraea). Zastoupení dalších dřevin je nízké. V podúrovnije někdy hojnější habr (Carpinus betulus), do hlavní úrovně mohou jednotlivě 
zasahovat lípy (Tilia cordata, T.platyphyllos) a javory (Acer platanoides, A. pseudoplatanus). Na kontaktu s biocenózami 4. vegetačního stupněse 
místy uplatňovala i jedle (Abies alba). Keřové patro nebývá vyvinuto, ve stádiu zralosti se častěji uplatňujepouze zimolez pýřitý (Lonicera 
xylosteum). Synusie podrostu je tvořena takřka výhradně mezotrofními druhy. V hercynské i karpatské části ČR bývá dominantní strdivka 
jednokvětá (Melica uniflora). Pravidelně se vyskytují lipnice hajní (Poa nemoralis), strdivka nicí (Melica nutans), válečka lesní(Brachypodium 
sylvaticum), bika hajní (Luzula luzuloides) a ostřice prstnatá (Carex digitata). Typickou druhovou kombinaci dotvářejí byliny, k dominantám patří 
mařinka vonná (Galium odoratum), často též kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera) a ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea). Pravidelně se 
vyskytují violka lesní (Viola reichenbachiana), lecha jarní (Lathyrus vernus), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), rozrazil rezekvítek (Veronica 
chamaedrys), konvalinka vonná (Convallaria majalis), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), mateřka trojžilná (Moehringia trinervia), 
sasanka hajní (Anemone nemorosa), mléčka zední (Mycelis muralis). Obvykle se vyskytuje i některý z heminitrofilních druhů, např. bažanka 
vytrvalá (Mercurialis perennis), kopytník evropský (Asarum europaeum), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum). 
 
 
 
5. SADOVNICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ A INVENTARIZACE DŘEVIN 
 
Předmětem řešení je plocha v centru obce, kde se nachází obecní úřad, školka, škola, knihovna, restaurace, místní samobslužný obchod, hřiště, 
které je využiváné jak v létě tak v zimě místním obyvatelstvem, zastávka.  
 
Stávající parkovací místa budou zachována, dojde pouze k jejích přeorganizaci novému značení a úpravě povrchového materiálů. Současně 
dojde k úpravě sklonu, tak aby podélný sklon splňoval požadavky dle příslušné normy, což je 3%. Novým materiálem stání budou zatravňovací 
dlaždice, včetně všech skladebných vrstev pod nimi.  

 
Bude provedeno odstranění stávající zpevněné betonové a asfaltové plochy.  Bude osazen nový mobiliář. 
 
Bude nutno odstranit 1 strom u vchodu do pohostinství - jedná se o druh Thuja sp. - Zerav s obvodem kmene ve výčetní tloušťce do 80 cm, 
nevyžaduje tedy povolení ke kácení.   
Na ploše jsou 2 vzrostlé modříny. Tyto by měly být odborně ošetřeny a chráněny dle příslušných norem a standardů. 
 
Následují terénní práce až do jemného urovnání zeminy (HTÚ jsou uvedeny a počítány mimo dokumentaci sadových úprav). V této dokumentaci 
nejsou také zahrnuty prvky jako mobiliář, vegetační dlažba, apod.  
 
Na urovnaném terénu bude nově vysazeno několik stromů - magnolíí a okrasných jabloní. 
V místech určených investorem budou vysazeny vyšší keře - bobkovišně a tyto doplní záhony druhově navazující na výsadby u obecního úřadu 
a obchodu v sousedství. 
Bude se jednat horrtensie, třapatky, dochany apod. 



 
Budou také osazeny dva betonové kontejnery s výsadbou u parkoviště v jižní části plochy. 
 
Zbylá plocha bude zatravněna a to i v místech vegetační dlažby. 
 
Jarní aspekt bude umocněn výsadbou cibulovin - narcisů, tulipánů a modřenců.  
 
Údržba bude minimální.  
 
Grafický znázorněno ve výkresech: 
VÝKRES 1 - Sadové úpravy - situační a vytyčovací plán, A3 
VÝKRES 2 - Sadové úpravy - vytyčovací a osazovací plán, A3 
VÝKRES 3 - Sadové úpravy - osazovací plán a seznam, A3 
 
 
6. POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ SADOVNICKÝCH A PŘIDRUŽENÝCH PRACÍ: 
 
- ČSN DIN 83 9001 Terminologie – Základní odborné termíny a definice 
- ČSN DIN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 
- ČSN DIN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich    
výsadba 
- ČSN DIN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich  
zakládání 
- ČSN DIN 83 9041 TVÚ v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu –  
Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a  
stavebních prvků,   
   kombinované konstrukce 
- ČSN DIN 83 9051 TVÚ v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 
- ČSN DIN 83 9061 TVÚ v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při  
stavebních pracích 
- ČSN DIN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení 
- ČSN 46 5730 Rašeliny a rašelinné zeminy 
- ČSN 46 5735 Průmyslové komposty 
- ČSN 65 4802 Průmyslová hnojiva. Základní pojmy, rozdělení a nejdůležitější vlastnosti 
- ČSN 72 1020 Laboratorní stanovení propustnosti zemin 
 
Arboristické standardy AOPK ČR:  
Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017  
Výsadba stromů SPPK A02 001:2013  
Řez stromů SPPK A02 002:2015  
Výsadba a řez keřů a lián SPPK A02 003:2014  
Kácení stromů SPPK A02 005:2018 

114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny, 89/2012 Sb. Občanský zákoník  

Při realizaci budou dodrženy platné předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před samotnou realizací je nutné vytýčení inženýrských 
sítí, veškeré práce je doporučeno provádět ručně. 
 
 
 
7. POPIS VEGETAČNÍCH ÚPRAV A TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ 
 
 
Sanace území 
Nejdříve bude nutno odstranit 1 strom u vchodu do pohostinství - jedná se o druh Thuja sp - Zerav s obvodem kmene ve výčetní tloušťce do 80 
cm.  Na ploše jsou 2 vzrostlé modříny. Tyto by měly být odborně ošetřeny a chráněny dle příslušných norem a standardů. 
Terénní práce 
Před započetím prací je nutno s projektantem prokonzultovat požadavky na výsadbu a případné nejasnosti. 
Je nutné vytýčení ploch za dozoru autora a přesné vytýčení sítí u dotčených správců inženýrských sítí. 
 
Veškeré sadovnické práce mohou probíhat až po uložení všech inženýrských sítí a dalších technických pracech, které by mohly, pokud by 
proběhly později, poškodit založené vegetační prvky. 
 
Při veškerých stavebních pracích v dosahu kořenových zón stromů dodržet normu Technologie vegetačních úprav v krajině ČSN 83 9061 – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejm. v bodech 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8. 
Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy, 4.9 Ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy, 4.10 Ochrana kořenového prostoru při 



výkopech rýh nebo stavebních jam, 4.11 Ochrana kořenového prostoru stromů při zřizování základů stavebních prvků a 4.12 Ochrana kořenového 
prostoru stromů při dočasném zatížení. 
Stromy v prostoru stavby budou chráněny plotem, který zamezí mechanickému poškození stromů stavebními stroji a postupy. Výkopové práce v 
blízkosti stromů budou dělány ručně. Bude provedena ochrana kořenů, silnější kořeny nepřetínat, ale nepoškozené ponechat a obsypat pískem, 
obrubníky v blízkosti stromů budou uloženy do štěrkového lože, použít menší obrubníky s nižším profilem. Při stavbě chránit dřeviny před 
mechanickým poškozením, nepojíždět po kořenových nábězích, nepřisypávat kmen apod, vše v souladu s výše uvedenou normou. 
 
 
Terén by měl být do požadované roviny  upraven či vysvahován v celém území. Mělo by dojít k úpravě stávajícího terénu a zásypu míst po 
odstraňovaných dřevinách a bouracích pracech. V této PD je zahrnuta jen zemina k dorovnání mírných nerovností. Zemina z výsadbových jamek 
bude použita v místě realizace v maximální možné míře. 
 
Následovat bude zbudování základů pro prvky - jako jsou např.  chodníky, mobiliář, popř. protikořenové folie. Pak bude potřebné celé území 
vyčistit od kamenů, stavebního odpadu a nežádoucích předmětů. Vzniklý odpad bude odvezen a sládkován. Mobiliář bude z důvodu nežádoucího 
možného poškození osazen až v konečné fázi, po níž bude následovat již jen výsev trávníku.   
 
 
Založení vegetace 

Doporučený termín realizace je jaro - podzim (březen – listopad). Výsadba kontejnerovaných dřevin je možná v průběhu celé vegetace za 
předpokladu vydatnější zálivky v letních měsících a zvlášť v době nedostatku vláhy. Podzimní (případně jarní) termín je z agrotechnického 
hlediska nejvhodnější pro zdárné ujmutí vysazených rostlin.   
 
 
VÝSADBA STROMŮ   
Budou vysazovány soliterní stromy s  obvodem kmínku min. 14 - 16 cm. Jejich koruna bude zavětvená v dostatečné podchozí výšce, minimálně 
220 cm nad zemí.  Stromy budou dodány s balem chráněným drátěným pletivem nebo v kontejneru, budou té nejvyšší jakostní třídy. Budou 
odpovídat výše uvedeným a platným normám. 
 
Do výsadbové jámy velikosti do 1 m³,  bude během zasypávání substrátem přidáno tabletové hnojivo v dávce 10 tablet/strom. U balu v jámě bude 
uvolněn úvazek z juty a narušen drát balu.  
Zemina bude nahrazena ze 100% kvalitním substrátem, který bude obohacen o půdní kondicionér v dávce 1,5 kg na m3 substrátu.  
 
Stromy budou ukotveny třemi frézovanými dřevěnými kůly. Kůly budou spojeny 3 příčkami ve třech patrech a strom bude vycentrován a upevněn 
třemi úvazky (délka kůlů 3-3,3 m, frézované, impregnované s minimálním průměrem 8cm). Do výše úvazků bude kmen stromu chráněn ochranným 
nátěrem. 
 
Kůlování stromu se provádí před zasypáním balu, proto aby nedošlo k poškození balu. 
Bezprostředně po výsadbě bude strom zalit 100 l vody a bude proveden komparativní řez dle výše uvedených norem, zhotovena zálivková mísa 
a mulčování kůrou ve vrstvě 10 cm, popř. další zálivka a ošetření vysazeného jedince. Mulčovací vrstva musí být vždy umístěna níže, než  4–5 
cm pod úroveň odpíchnutého okraje, aby nepřepadávala do okolí! Kořenový krček nesmí být zasypán. 
 
Vysazováno bude 5 ks stromů. 
 
 
Navržené druhy: 
 

FORMA ZKRATKA NÁZEV LATINSKY NÁZEV ČESKY VELIKOST POČET KS 

STROMY MAG Magnolia kobus Šácholan 14-16, ZB 2 

  MAL Malus Evereste Jabloň 14-16, ZB 3 

 
Grafický znázorněno ve výkresech: 
VÝKRES 1 - Sadové úpravy - situační a vytyčovací plán, A3 
VÝKRES 2 - Sadové úpravy - vytyčovací a osazovací plán, A3 
VÝKRES 3 - Sadové úpravy - osazovací plán a seznam, A3 



Detail výsadby: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝSADBA KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN 
 
Po vytýčení ploch pro výsadbu budou plochy pokoseny, odpleveleny postřikem totálního herbicidu Roundup zředěného s vodou v poměru 1:100. 
Po nutné 14 denní technologické pauze proběhne jemná kultivace půdy. 
 
Před samotnou výsadbou se nejdříve rostliny  rozmístí dle pevného osazovacího plánu nebo se pravidelně a  rovnoměrně rozmístí na ploše.  
 
Zemina z jamek bude použita v místě realizace v maximální možné míře. 
 
Plochy budou založeny standardním způsobem dle výše uvedených a platných  norem.  
Odpady, kameny o průměru větším než 5 cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají, je nutno odstranit. Jemné urovnání je třeba provést do 
požadované roviny.  
 
Do těchto skupinových výsadeb budou použity řádně zapěstované rostliny v květináčích velikosti min. k9 - k2. Rostliny budou mít řádně 

prokořenělý bal a budou narostlé v dostatečné velikosti. Nadzemní část nesmí být polámaná nebo poškozena chorobami a škůdci. Rostliny budou 

přivezeny na místo realizace. Budou řádně prolité. 

 
Keře jsou navrženy ve sponu 6 ks na m2 u menších rostlin až 2 ks na m2 u větších rostlin. 
Výsadba začne až po rozmístění všech rostlin v pravidelném trojsponu dle osazovacího plánu.  
Rostliny nesmí být rozmístěny blíže, než 20 cm k odpíchnutému okraji záhonů, aby pak růstem nezasahovaly mimo záhon v neúnosné míře.  
 
U trvalek a travin bude postup následující: 
Navržený spon je 6-7 ks trvalek na m2. 
Od obruby je nutné dodržet vzdálenost min. 20 - 30 cm k první vysazené rostlině a to z důvodu rozklesávání a prorůstání.  
Rostliny budou rozmístěny v pravidelném sponu nebo budou umisťovány na záhon v počtu, druzích a umístění dle osazovacího plánu tak, aby 

byly všechny druhy i odrůdy rozmístěny pravidelně po celé ploše.  Jednotlivé druhy budou seskupovány k sobě po  3-5 ks stejného druhu a 

odrůdy. Protože se realizace bude provádět na frekventovaných místech komunikacích, je třeba dbát na průběžný a důsledný úklid na staveništi. 

Skládky materiálu jsou povoleny jen na dobu nezbytně nutnou.  Výsadba začne až po rozmístění všech rostlin. Na podzim se dosadí cibuloviny.  

 



Výsadba proběhne do jamek o velikosti do 0,01 m³ u trvalek a 0,05 m3 u keřů. Do jamky bude přidána 1 tableta hnojiva s postupným uvolňováním 

živin a půdní kondicionér v dávce 1,5 kg na m3 substrátu. Zemina v rostlém terénu  bude nahrazena ze 50% kvalitním substrátem. 

  

Po výsadbě a důkladném přitlačení proběhne mulčování kůrou ve vrstvě 10 cm. Po výsadbě bude proveden řez a  důkladná zálivka v množství 5 

l/ks.  Tato zálivka bude ještě 2 x opakována dle aktuálního stavu počasí v následujících dnech po výsadbě. Mulčovací vrstva musí být vždy 

umístěna níže, než  4–5 cm pod úroveň odpíchnutého okraje záhonu, aby nepřepadávala do okolí! 

 

Oddělení plochy záhonů od okraje trávníku bude provedeno odpíchnutím. 

Výsadba v betonových kontejnerech začíná nasypáním substrátu, výsadbou a následuje mulčování. Kontejnery samotné nejsou zde kalkulovány. 

Kalkulována je jen výsadba, substrát. 

 

Cibuloviny: 

Tato výsadba proběhne v podzimním termínu společně s výsadbou trvalek nebo do již založeného trvalkového záhonu. Výsadba proběhne do 
pravidelně rozmístěných hnízd, kdy v každém hnízdě bude umísťováno po 5 kusech cibulí stejného druhu a odrůdy. 
Je počítáno s množstvím 30 ks na m2.  
Kolem hnízda se odhrne mulčovací vrstva. Výsadba proběhne do jamek o velikosti do 0,01 m³ bez výměny půdy. Cibule se vysadí v hnízdu do 
hloubky 1,5 násobku výšky cibule, přihrnou se zeminou, povrch se urovná a přitlačí. Kůra se po výsadbě nad cibulí opět přihrne a urovná. 
 
Pokud budou trvalkové záhony realizovány v podzimním termínu, pak se cibuloviny vysadí po výsadbě trvalek a společně proběhne zamulčování 

celé plochy najednou. V případě potřeby následuje zálivka v množství 5 l na jamku – hnízdo po 5 ks cibulí. 

 
Navržené druhy: 
 

FORMA ZKRATKA NÁZEV LATINSKY NÁZEV ČESKY VELIKOST POČET KS M2  M2 KONTEJNER 

KEŘE HYD Hydrangea arborescens Anabelle Horten. stromečkovitá 40-60, K2 43 20,27   

  JUN Juniperus sabina tamariscifolia Jalovec chvojka 15-20, K2 2   0,3 

  PC Prunus laurocerasus Caucasica Bobkovišeň lékařská 80-100, K2 48 24,3   

  PO Prunus laurocerasus Otto Luyken Bobkovišeň lékařská 30-40, K2 58 19,7   

  POV Prunus laurocerasus Otto Luyken Bobkovišeň lékařská 60-80, K2 29 14,66   

  SP Spiraea japonica Gold Flame Tavolník japonský 15-20, K2 95 15,8 0,3 

                

TRVALKY CAR Carex morrowii Evergold Ostřice k9 235 34,19   

  FES Festuca glauca Eiljah Blue Kostřava popelavá k9 6   0,2 

  MS Miscanthus sinensis Gracilimus Ozdobnice čínská k9 15 2,5   

  PEN Pennisetum alupecuroides Hameln Dochan psárkovitý k9 113 19,34   

  SM Aster dumosus Blaue lagune Hvězdnice křovitá k9 19 18,6   

  SM Calamintha nepeta Marvelette White Marulka lékařská k9 19     

  SM Euphorbia amygdaloides Robbiae Pryšec mandloňovitý k9 19     

  SM Pennisetum alupecuroides Hameln Dochan psárkovitý k9 38     

  SM Rudbeckia fulgida Goldstrum Třapatka zářivá k9 19     

                

CIBULOVINY CIB Tulipa Orange princess Tulipán   216     

    Narcissus Carlton Narcis   858     

    Muscari armeniacum Modřenec   276     

        

Plocha a počty SM v záhonech           

  KS NA M2 Z1 Z2 Z2 Z3 

VÝMĚRA PLOCH SM   3,22 5,8 6,3 3,3 

Aster dumosus Blaue lagune 1 3 6 6 4 

Calamintha nepeta Marvelette White 1 3 6 6 4 

Euphorbia amygdaloides Robbiae 1 3 6 6 4 

Pennisetum alupecuroides Hameln 2 6 12 12 8 

Rudbeckia fulgida Goldstrum 1 3 6 6 4 

      



      

Počty cibulovin v záhonech           

  KS NA M2 Z1 Z2 Z3   

VÝMĚRA PLOCH Z CELKEM   7,2 28,6 9,2   

Tulipa Orange princess 10 72 286 92   

Narcissus Carlton 10 72 286 92   

Muscari armeniacum 10 72 286 92   

 
 
Je navrhováno 275 ks keřů na 95,33m2, 483 ks trvalek a travin na 74,83 m2 a 1350 ks cibulovin. 
Cibuloviny jsou vysazovány v částech záhonů Z1, Z2 a Z3, které jsou označeny žlutě v osazovacím plánu. 
 
 
Grafický znázorněno ve výkresech: 
VÝKRES 1 - Sadové úpravy - situační a vytyčovací plán, A3 
VÝKRES 2 - Sadové úpravy - vytyčovací a osazovací plán, A3 
VÝKRES 3 - Sadové úpravy - osazovací plán a seznam, A3 
 
Detail výsadby: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ 
 
Po vytýčení ploch, budou plochy pokoseny a odpleveleny postřikem totálního herbicidu zředěného s vodou v poměru 1:100. Po nutné 14 denní 
technologické pauze proběhne jemná kultivace půdy (HTÚ a návoz potřebné kvalitní zeminy k vytvoření souvislé roviny či svahu provedeno 
mimo). 
Bude dodána jen zemina k dorovnání prohlubní. 
Zhotovitel si může vyžádat doklad o původu a vlastnostech této zeminy. V případě, že zemina nebude dostatečně kvalitní, je na zvážení investora, 
zda před osetím provede návoz kvalitního substrátu v mocnosti 2 cm (není kalkulováno). 



 
Proběhne urovnání do požadované roviny, vysbírání odpadu a kamenů a  osetí travní směsí v množství 25 g na m2.  Následuje uválení a zálivka 
v množství 20 l na m2. Tato se opakuje dle potřeby. Před předáním investorovi musí být trávník plně zapojený a alespoň jednou pokosený.  
 
Osivo musí odpovídat stanovištním podmínkám, na stinných místech musí být použito osivo vhodné do stínu. 
 
U výsevu do vegetační dlažby je postup stejný, jen místo kultivace půdy dojde k návozu a rozprostření substrátu, následně bude proveden výsev 
a zálivka. 
 
Celkem se zakládá 218,1 m2 trávníku v rostlém terénu a 104,8 m2 ve vegetační dlažbě. 
 
Grafický znázorněno ve výkresech: 
VÝKRES 1 - Sadové úpravy - situační a vytyčovací plán, A3 
VÝKRES 2 - Sadové úpravy - vytyčovací a osazovací plán, A3 
VÝKRES 3 - Sadové úpravy - osazovací plán a seznam, A3 
 
 
8. ROZVOJOVÁ A NÁSLEDNÁ PÉČE 
 
Nové vegetační prvky vyžadují údržbu.  
Nejdůležitější jsou u vegetačních prvků první tři roky po výsadbě. Rostliny koření, rostou a zvětšují svůj objem, záhony se zapojují. Stálá by měla 
být kontrola  a případná opatření proti chorobám a škůdcům. V období sucha by se mělo řádně zalévat. 
 
První rok péče zajistí realizační firma, dále bude pečovat investor.  
 
ROZVOJOVÁ PÉČE 
 
Trvalkové záhony: 
Bude provedena seč – řez nadzemních částí na cca 5 - 10 cm. Odpadní rostlinný materiál bude vyhrabán z plochy pryč. Tato seč bude provedena 
v předjaří – v únoru, pokud to klimatické podmínky dovolí. Plochy musí být posečeny ještě před květem a rašením jarních cibulovin! Seč se provádí 
1 x ročně a je třeba dát pozor na rašící cibuloviny! 
První roky po výsadbě – tj. do doby zapojení porostu je nutné udržet plochy v bezplevelném stavu.  
Odplevelování se nutné odborným personálem, jenž rozezná plevele a kulturní rostliny dané výsadby. Odplevelování je třeba provádět uvážlivě 
a opatrně. Nesmí dojít k vyškubání plevele a smíchání vrstvy zeminy s mulčovací vrstvou. Odpleveluje se 2 x ročně. 
Průběžně budou kontrolovány choroby a škůdci. 
Zálivka by měla být aplikována jen v případě dlouhodobého sucha.  
U cibulovin péče odpadá. V době, kdy zatahují, budou již v podrostu průběžně narůstajících vyšších trvalek. 
Během údržby bude urovnáván povrch záhonů – mulč, který se dostává na povrch nebo mimo záhon – krtince, zimní údržba komunikací apod. 
Je možné, že někde bude třeba časem mulč dosypat. 
 
Stromy: 
 
Stromy by měly být v zalévány - několikrát ročně - min. 5 x ročně – dle aktuální potřeby. 
Dále by měl být proveden odborný výchovný řez - 1 x ročně a měly by se kontrolovat úvazky a kotvení - 1 x ročně. Kontrolovat a odplevelovat se 
budou také zálivkové mísy - 1x ročně.  
V případě akutní potřeby je doporučeno hnojení a ochrana proti chorobám a škůdcům. 
Doplnění mulčovací kůry v případě potřeby. 
 
Keře 
 
První roky po výsadbě – tj. do doby zapojení porostu je nutné udržet plochy v bezplevelném stavu.  
Odplevelování se nutné odborným personálem, jenž rozezná plevele a kulturní rostliny dané výsadby. Odplevelování je třeba provádět uvážlivě 
a opatrně. Nesmí dojít k vyškubání plevele a smíchání vrstvy zeminy s mulčovací vrstvou. Odpleveluje se 1 x ročně.  
Keře Spiraea se řežou na výšku max. 20 cm ve stejný čas jako trvalky, aby vynikl efekt cibulovin!!! 
Zálivka a doplnění mulčovací hmoty - dle potřeby. Řež keřů jednou ročně.  
 
Trávník: 
Trávník je nutné pravidelně kosit - min. 5 x ročně.  
Zálivka, hnojení a další chemická ochrana dle potřeby. 
 
NÁSLEDNÁ PÉČE 
Předpokladem dlouhodobého a funkčního a vysoce esteticky hodnotného společenstva je pravidelná a řádná péče. 
Veškeré práce je nutno provádět dle předpisů a norem. 
Následná péče navazuje na  péči rozvojovou. 
 
 
 



Během následné péče bude prováděna tato údržba: 
 
Trvalkové záhony: 
Bude provedena seč – řez nadzemních částí na cca 5 - 10 cm. Odpadní rostlinný materiál bude vyhrabán z plochy pryč. Tato seč bude provedena 
v předjaří – v únoru, pokud to klimatické podmínky dovolí. Plochy musí být posečeny ještě před květem a rašením jarních cibulovin! Seč se provádí 
1 x ročně a je třeba dát pozor na rašící cibuloviny! 
Odplevelování již není nutné. Hnojení dle potřeby. Průběžně budou kontrolovány choroby a škůdci. 
Zálivka by měla být aplikována jen v případě dlouhodobého sucha.  
U cibulovin péče odpadá. V době, kdy zatahují, budou již v podrostu průběžně narůstajících vyšších trvalek. 
Je možné, že někde bude třeba časem dosypat mulč. 
 
Stromy  
U stromů bude odstraněno kotvení. Jedinec by měl být již zcela funkční. 
Bude stále nutné kontrolovat a odplevelovat zálivkové mísy (1x ročně). 
V případě akutní potřeby je doporučeno hnojení a ochrana proti chorobám a škůdcům, řez, zálivka. 
 
 
Keře  
Odplevelování odpadá, porost by měl být zapojen. 
Zálivka a doplnění mulčovací hmoty - dle potřeby. 
Řež keřů dle potřeby. 
 
Trávník: 
Trávník je nutné pravidelně kosit - min. 5 x ročně.  
Zálivka, hnojení a další chemická ochrana dle potřeby. 
 
 
9. POUŽITÉ PODKLADY 
 
prohlídka území a objektu včetně fotodokumentace 
podklady poskytnuté investorem 
www.cuzk.cz 
www.mapy.cz 
www.szuz.cz 
www.google.com 
 

http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/
http://www.szuz.cz/
http://www.google.com/
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LEGENDA SADOVÝCH ÚPRAV:

PLOCHA TRÁVNÍKŮ VE VEGETAČNÍ DLAŽBĚ- 104,8 M2

PLOCHA NOVÝCH VYSÉVANÝCH TRÁVNÍKŮ - 218,1 M2
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PLOCHA NIŽŠÍCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN - 130,4 M2
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LEGENDA SADOVÝCH ÚPRAV:

PLOCHA TRÁVNÍKŮ VE VEGETAČNÍ DLAŽBĚ

PLOCHA NOVÝCH VYSÉVANÝCH TRÁVNÍKŮ

PLOCHA VYŠŠÍCH KEŘŮ

PLOCHA NIŽŠÍCH KEŘŮ, TRVALEK

VÝSADBA V BETONOVÝCH KONTEJNERECH

NOVĚ VYSAZOVANÉ STROMY

PLOCHA NIŽŠÍCH KEŘŮ, TRVALEK S VÝSADBOU CIBULOVIN
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DETAIL OSÁZENÍ BETONOVÉHO KONTEJNERU
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LEGENDA SADOVÝCH ÚPRAV:

PLOCHA TRÁVNÍKŮ VE VEGETAČNÍ DLAŽBĚ

PLOCHA NOVÝCH VYSÉVANÝCH TRÁVNÍKŮ

PLOCHA VYŠŠÍCH KEŘŮ

PLOCHA NIŽŠÍCH KEŘŮ, TRVALEK

VÝSADBA V BETONOVÝCH KONTEJNERECH

NOVĚ VYSAZOVANÉ STROMY

PLOCHA NIŽŠÍCH KEŘŮ, TRVALEK S VÝSADBOU CIBULOVIN
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